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Munkaltaté/ Cég neve:

Székhely cime:

Telephely cime:

ALTALANOS TUZVEDELMI SZABALYZAT
l. Bevezetés

1. Az Altalanos Tiizvédelmi Szabalyzat kiterjed
a) a gazdalkod6 szervezet munkavallaléira, és a szervezettel kapcsolatba kerll6
személyekre,
b) a gazdalkodd szervezet altal Gzemeltetett, bérelt éplletre, éplletrészre, szabadtérre,
c) ab) pont szerinti helyszin teriletén tartézkodd szemeélyekre es tevekénységukre.

2. Az Altalanos Tizvédelmi Szabalyzat nem mentesit az altalanos érvényl tiizvédelmi
el6irasok betartasanak kotelezettsége aldl.

3. Az 1. a) pont szerinti gazdalkodo szervezet vezetbjenek, munkavallaléinak és a gazdalkodo
szervezettel kapcsolatba kerilé személyeknek (a tovabbiakban: érintett személyek)
tevekénységuk végzése soran kotelességik a tizvédelmi elbirasok betartasa.

4. A tevekénység végzése soran figyelembe kell venni a helyszin tlzvédelmi helyzetét
befolyasolé jellemzdit, sajatossagait.

5. A tizvédelmi szabalyok megsértése
a) hozzjarulhat a tiiz keletkezéséhez;
b) veszélyeztetheti a benntartézkodd személyek biztonsagat, a tiz elleni hatékony
védekezést;
c) koézigazgatasi, polgari és blntetéjogi kdvetkezményeket vonhat maga utan.

Il. A tiizesetek megel6zésére és a tlizbiztonsagra vonatkozé altalanos szabalyok

1. Az érintett személyek az altaluk végzett tevekénység soran

a) ne okozzanak tliz- vagy robbanasveszélyt, tizet, robbanast,

b) ismerjék meg
— a tevekénységlk soran el6forduld gyujtéforrasokat, tlizkeletkezesi lehetéségeket, a
védekezés maodjait es eszkozeit,
— a tlzvédelem biztositasaval 6sszefliggé feladataikat, kdtelezettségeiket,
— a tlzjelzés maodjat és lehetdségeit,
— a tliz eseten végrehajtandé feladatokat,
— a tlizvédelmi eszk6zok, felszerelések, berendezések hasznalatat,

C) ne veszélyeztessék
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— a tlzvédelmi eszkdzok, felszerelések, berendezések hozzaférhetéségét,
hasznalhatésagat, mikdddképességét,

— a menekulési utvonalak hasznalhatésagat (eltorlaszolassal, lezarassal, egyéb
maodon)

— a tlzoltésag beavatkozasat.

Az érintett személyek tevekénységuket a rendeltetésnek megfelel6 mdédon, az arra
vonatkozé tlizvédelmi el6irasok betartasaval végezhetik. A rendeltetéstdl eltérd
hasznalat eseten a vonatkozo tizvédelmi el6irasokat érvényre kell juttatni.

Tarolasi tevekénység soran a tarolt anyag tlizvédelmi jellemz8inek (tlzveszélyesség,
robbanasveszélyesséqg) figyelembevételével kell a tarolas helyét, médjat, a tarolni
kivant anyag mennyiségét megvalasztani, kilonos tekintettel az éghet6 folyadékokra,
aeroszolokra es a gazpalackokra.

A berendezések, gépek, technoldgiak Uzemeltetése, hasznalata soran a gyartoi
el6irasokban, hasznalati utasitasban foglalt tlizvédelmi elbirasokat be kell tartani,
klonds figyelemmel

az Uzemeltetéshez szikséges tlzvédelmi ismeretek elsajatitasara, a szikseges
személyi felligyelet biztositasara,

a berendezés, gép es a kdrnyezetében tarolt, elhelyezett éghet6 anyag kozott tartandd
tavolsag biztositasara,

a szlkséges ellendrzés, karbantartas, felllvizsgalat elvégzésére,

tlz- vagy robbanasveszeélyt eredményez6 meghibasodas javitasara, megszintetésére.

5. Rendszeres és alkalomszer( tlizveszélyes tevekénység csak tlzvédelmi szempontbdl
megfeleld helyszinen és mdédon végezheté.

6. Nyilt lang és egyéb gyujtéforras csak a kérnyezetben talalhatd égheté anyagok, targyak
figyelembevétele mellett, gyujtasi veszélyt nem jelentd koérulmények esetén alkalmazhato.

7. A Kkilritési utvonalak, kozleked6k, lépcsék, kijaratok kesedelem nélkuli hasznalatat
folyamatosan biztositani kell a kiuritéshez szikséges szélesség megtartasaval, az ajtok
nyithatdsaganak biztositasaval.

8. A tlzoltésadg beavatkozasanak feltételeit a tevekénység végzése soran folyamatosan
biztositani kell, kiemelt figyelemmel

a)

b)

c)

az épuletek megkdzelitésére, a tlizoltd gépjarmivek kdzlekedésére, a kijelodlt tlizoltasi
felvonulasi ut és terilet szabadon hagyasara, idGjarasi kortlményektél fuggetlen
hasznalhatésagara,

a tlzcsapok és mas tlzoltd vizforrasok, tlzoltost seqgitd eszkdzok
megkozelithet6ségére, hasznalhatosagara,

a beavatkozast segit6 informaciok, dokumentumok hozzaférhetéségére,
rendelkezésre allasara.

9. A tevekényseég befejezése utan, a munkahely, munkatertlet elhagyasa el6tt

a)
b)

meg kell gy6zédni arrdl, hogy tlizveszélyt okoz6 koérulmény nem all fenn,
a tapasztalt tizvédelmi szabalytalansagot, az esetleges tlizveszélyt okozo koralmeényt
meg kell szlintetni,
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c) a hétermeld, a tlzel6-fitd6 és a villamos berendezések ledllitasat, Uzemen Kkival

helyezését szlikség szerint,

d) a hasznalati utasitasban foglaltak alapjan el kell végezni.

lll. Magatartasi eléirasok tiiz esetén:

1. AKki tlzet, tlzre utald kérdlményt észlel, az
a) telefonon jelzi a 112-es segélyhivé szamon, az alabbi informaciok megadasaval:

b)

— mi &g, mit veszélyeztet a tlz,

— a tlz kiterjedése,

—atlz helyszine (cim, emelet, egyéb, a helyszin pontos leirasa, a megkdzelitést segitd
informaciok),

— van-e emberélet veszélyben, tortént-e séruilés,

— jelzd személy neve, telefonszama,

ha van az épliletben tiizjelz6 berendezés, akkor annak kézi jelzésadojat mikodteti (a
kézi jelzésado jellemzé piktogramjat az 1. kép szemilélteti),

1. kép: Kézi jelzésadd szabvany szerinti jelolése

értesiti a tlz esetén feladatot ellato, illetve intézkedésre jogosult személyt (munkahelyi
vezetd, biztonsagi szolgalat, portaszolgalat, egyéb),

értesiti az épulletben tartozkodd személyeket a rendelkezésre allo lehet6ségek szerint
(pl. személyesen, hangosbemonddn vagy mas alkalmas médon) figyelembe véve az
esetleges észlelési akadalyokat (pl. cselekvdképességikben korlatozott személyek,
hallasséruiltek, idegen nyelvet beszel6k).

2. A tOz altal veszélyeztetett teruletet, szikség szerint az épuletet el kell hagyni az alabbiak
szerint:
a) az érintett személyeknek a tevekénységiket be kell fejezni, kivéve azokat a

tevékenységeket, amelyek befejezése tovabbi veszélyt okozhat, sulyosbithatja a tiz
kévetkezményeit,

gondoskodni kell a veszélyforrasok megsziintetésérél, eltavolitasarol, ha azokat a tiz
veszélyeztetheti,

ha van kijeldlt menekilési utvonal, akkor azokat kell igénybe venni (a menekulési
utvonal jellemzd piktogramjat a 2. kép szemlélteti),
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2. kép: Menekilési utvonal szabvany szerinti jel6lése

d) menekilésre kifejezetten kijelolt felvonok, biztonsagi felvonok kivételével a felvonok
menekulésre nem hasznalhatok, a kilrités a Iépcséhazakon keresztil torténik,

e) a menekulésikben korlatozott, valamint a helyismerettel nem rendelkezé személyeket
segiteni kell,

f) f)flstjelenléte esetén a padld kozelében jelenlévé frisslevegb réteget ki kell hasznalni,

g) ajtén valdé athaladas utan az ajtét be kell csukni a flst terjedésének korlatozasa
céljabol,

h) ha van kijelolt gyllekezési hely, akkor ott kell gyulekezni és varni a tovabbi utasitasra
(a gyulekezési hely jellemzé piktogramjat a 3. kép szemlélteti),

3. kép: Gyulekezési hely szabvany szerinti jelolése

i) aki a veszélyeztetett terlletet sajat er6bél nem tudja elhagyni, az jelezze tartézkodasi
helyének megadasaval telefonon vagy mas modon (él6széval az épulet ablakabdl,
egyéb médon).

3. Atlz oltasat a rendelkezésre all6 eszkdzdkkel abban az esetben lehet megkezdeni, ha azt
az érintett személy 6nmaga és masok veszélyeztetése nélkil végre tudja hajtani (a tlizolté
készlék jellemzd piktogramjat a 4. kép szemlélteti).

4. kép: Tlzolté készilék szabvany szerinti jeldlése

4. Az érintett személyek kotelesek a tlizoltdsag tevekényseégét elGsegiteni.

5. A tliz esetén feladatot ellaté személyek kotelesek a feladatuk végrehajtasara, amennyiben
az Onmaguk és masok veszélyeztetése nélkil végrehajthatd, kilénds tekintettel az
aramtalanitasra, kdzmdielzarasra, technolégiai folyamatok leéllitasara.
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